
Powered Process Improvement

Apex Serie 
PowerSwap Nucleus® Lithium Power System

Verbesserte Sicherheit und Komfort für jeden Anwender
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Höhenverstellbar: Oberstes Fach elektrisch einstellbar von 762 – 1219 mm

Tischplatte: 483 mm B x 629 mm T

Belastbarkeit: Bis zu 25 kg

Rollen: 127 mm Industrieräder, 2 feste, 2 lenkbare

Akku: Hot-Swap-fähige Lithium-Eisenphosphat Akkus: 460/920 Wh  

Farbe: Pulverbeschichtet schwarz

Maße (cm): 483 mm  B x 660 mm T x 763 – 1219 mm H

Gewicht: Hot-Swap Akku (1 oder 2 Einheiten): 44 kg / 50 kg 

Das Model „Apex“ mit dem neuen höhenverstellbaren und ergonomischen Teleskopmast setzt neue Maß-
stäbe für Mobilität und Sicherheit bei der Arbeit. Die kompakte und leichte Bauweise ermöglicht die mobile 
Stromversorgung von Geräten wie Laptops, Tablets, 1-2 LCDs oder Touchscreens, Barcode-Druckern, Scan-
nern und mehr ohne Zeitbegrenzung.

Der flexible Arbeitsplatz eignet sich für viele Industriezweige im Bereich der Produktion, darunter Luft- und 
Raumfahrt, Automotive, Elektronik, medizinische Geräte und überall dort, wo der Komfort und die Sicher-
heit von Mitarbeitern genauso wichtig sind, wie die Produktivität.

Zu den idealen Anwendungen gehören visuelle Arbeitsanweisungen, Asset-Tracking, betriebliche 
Schulungsmaßnahmen, Supervisor-Bodenstationen, Qualitätssicherung, Chargenrückverfolgbarkeit, 
On-Demand-Etikettendruck / -scan und mehr.

Bemerkenswerte Eigenschaften und Vorteile:
l Vermeiden sie teure Kabelverlegungen und gefährliche Stolperfallen
l Schmale Bauform: Nur 483 mm Breite, um auch in den engsten Gängen navigieren zu können
l Ergonomisch & höhenverstellbar: 762 – 1219 mm vom Boden zum obersten Fach, passend für jeden

Nutzer
l Multi-Screen-Fähigkeit: Hält bis zu 2 LCDs nebeneinander oder vertikal angebracht
l Hardwarefreundlich: Perfekte Wechselstromversorgung 230V, 50Hz, keine DC-spezifische Hardware nötig
l Maßgeschneidertes Stromversorgungssystem: Austauschbare, leichte Lithiumbatterien für 24/7 Betrieb

Technische Spezifikationen

Der mobile Arbeitsplatz „Apex“

Elektrische Höhenverstellung 
in Sekunden

Sitz-Steh-Option bietet ver-
besserte Sicherheit und Komfort

Ergonomischer Höhenbereich op-
timiert für jeden Anwender




