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Powered Process Improvement

PC-Serie mit Hochleistungs-Lithium-Akku

Mobile Arbeitsplatze mit Stromversorgung

Mobiler Arbeitsplatz “Heavy-Duty” mit Stromversorgung




Mobile Arbeitsplatze der PC-Serie
mit Stromversorgung

Der mobile Arbeitsplatz der PC-Serie ist eine mobile Plattform, die nicht nur
die gleiche flexible Mobilitdt wie unsere leichteren mobilen Arbeitsplatze
bietet, sondern auch erweiterte Moglichkeiten mit Platz flr einen Laserdrucker,
Verbrauchsmaterial, Inventar und mehr bereitstellt. Mit einer 76 cm oder 122
cm Ablageplatte kann er als mobiler Arbeitsplatz dienen, der auch zusatzlich
Platz flr Ihren Laptop und Ihre Unterlagen bietet.

Einzigartige Merkmale:

Mit hoher Kapaziat

Lange Lebensdauer von 5-7 Jahren oder 3000 Ladezyklen

Die robuste Konstruktion bietet eine Traglast von insgesamt 180 kg
Vielfaltiges Zubehor flr einen vielseitigen mobilen Arbeitsplatz
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Mobiler Arbeitsplatz der PC-Serie
mit optionalem Zubehor

.

Optionale Druckerablage Integrierte Spezielle Rollen machen die
Mehrfachsteckdose Bewegungen des Wagens
leichtgangig und einfach
Alle unten aufgefGhrten mobilen Arbeitspldtze der PC-Serie sind

standardmaBig mit einer Ablageplatte, Veriegelungsrollen, Schiebegriffen,
integriertem Stromversorgungssystem, Steckdosenleiste und Papierkorb
ausgestattet.

Technische Spezifikationen
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Traglast: 180 kg total: 45 kg obere Ablageplatte, 45 kg mittlere Ablageplatte und 90 kg untere
Ablageplatte
Rollen: 152 x 76 mm Hochleistungs-Industrierddern, vorne feststehend, hinten drehbar

Farbe und Bauweise:

Akku:

Modell-
Konfigurationen
(Ablageplatte):

Typische Gerate
Stromversorgung fir
8-Stunden-Schicht:

Pulverbeschichteter Stahl (schwarz)

Lithium-Eisenphosphat

PC542-LI (762 mm) / PC562-LI (1219 mm)

Desktop-Computer, Monitor(e), Laserdrucker,
industrieller Thermodrucker, Waage & Scanner

Kontinuierliche Aus- 2000
gangsleistung (W): Reiner Sinus
Akku-Bank (Wh): 1920
Aufladezeit (Std.): 5
Betriebstemp. (°C): 10-35

Gewicht:

MaBe:

107 kg / 118 kg
902 x 660 x 1092 mm (762 mm) / 1372 x 660 x 1092 mm (1219 mm)
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